                                                         项目编号：

常州市新北区建设工程施工图设计审查报审表

（房屋建筑工程）
	项目名称
	
	项目地址
	

	建设单位联系人
	
	手机号码
	
	QQ号码
	

	设计单位联系人
	
	手机号码
	
	QQ号码
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	
	资质等级
	

	建设单位（公章）：

建设单位法定代表人（签章）：

年   月   日
	审查机构意见：
年   月   日
年   月   日


特别承诺：

本单位对本报审表所填写内容及所附报审资料的真实性、准确性负责，如因弄虚作假等产生不良后果的，本单位自愿承担相应法律责任！

	房屋建筑工程各单体概况【场地类别：    类；抗震设防烈度：    度】

	子项名称
	建筑面积

【m2】
	建筑高度
【m】
	建筑
层数
	耐火
等级
	抗震
等级
	结构体系
	基础形式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：本报审表可由【http://www.czxbst.com】下载、填写。本表一式二份。
报审电话：0519-85199819；地址：常州市新北区汉江中路368号金城大厦1602室。

子项名称不够填写请另附此页
一次性告知缺项报审材料（“√”为缺项材料）
	序
	建筑工程施工图设计审查送审资料
	应报

份数
	实报

份数
	缺项报审
材料情况

	政策性审查资料【以下提供复印件】

	1
	设计单位资质证书
	1
	
	

	2
	工程设计合同
	1
	
	

	3
	省内的和获取年度资质核验资格的省外勘察设计单位提供《江苏省建设工程勘察设计合同备案表》

未获取年度资质核验资格的省外勘察设计单位提供《省外勘察设计单位承接江苏省勘察设计业务单项工程资质核验申请表》
	1
	
	

	4
	建设工程规划许可证
	1
	
	

	5
	立项批复、土地出让条件或划拨批准文件
	1
	
	

	技术性审查资料【以下提供原件】

	1
	岩土工程勘察文件【经审查合格并加盖审查合格章】
	1
	
	

	2
	全套施工图设计文件【包括：建筑总平面图、消防总平面图】
	8
	
	

	3
	节能计算书、节能材料检验报告、江苏省建设科技成果推广项目认定书、采光计算书
	1
	
	

	4
	结构计算书
	1
	
	

	5
	桩基试验检测报告【地基基础设计等级为甲级的必须提供】
	1
	
	

	6
	暖通空调计算书，包括：冷热负荷计算及典型风、水系统水力计算【附相关示意图】。无采暖空调内容的可不送审
	1
	
	

	7
	新北区绿色建筑施工图设计审查备案表（新北区项目）、绿色建筑预评审意见（新北区项目）、绿色建筑自评报告
	1
	
	

	报

审

注

意

事

项

	1、勘察文件必须前置性审查合格后，方可报审施工图设计文件，否则不予受理。

2、设计文件及各专业计算书应字迹清晰、签字齐全，加盖设计单位出图章【建筑、结构专业计算书还需加盖注册人员执业印章】，否则不予受理。
3、城镇区域内新建、改建和扩建的宾馆、酒店、商住楼等有热水需求的公共建筑和新建12层及以下住宅，应有太阳能热水系统设计内容（拟不采用太阳能热水系统的，应提供建设行政主管部门同意的书面决定），否则不予受理。依据：《江苏省建筑节能管理办法》(省政府令第59号)、《关于加强太阳能热水系统的推广应用和管理的通知》（苏建科[2007]361号）】
4、政府投资的公共建筑应当至少利用一种可再生能源，否则不予受理。【依据：《江苏省建筑节能管理办法》(省政府令第59号)】
5、原则上有人防设计的项目应一并提供人防设计图纸及计算书审查【报审要求同非人防设计】。建设单位拒绝报审的，必须出具书面承诺并加盖公章：承诺“本次报审施工图不含人防内容，且以后也不再办理补审手续”。若本表填写无人防设计的，以后亦不再办理人防补审手续。

6、民用建筑应有符合《江苏省民用建筑工程施工图设计文件（节能专篇）编制深度规定》（2009年版）的节能专篇设计。公共建筑尚应符合江苏省《公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）【该标准2010年6月1日施行】。单幢建筑面积大于等于2万m2的公共建筑或单幢建筑面积小于2万m2、大于5000 m2的重要公共建筑，且设置中央空气调节系统的，设计单位应在提交的各专业节能专篇中明确建筑类别及设置空调系统的建筑面积。
7、高层民用建筑外保温材料应采用燃烧性能为A级的材料。【依据：苏公建（2012）671号文件】

8、结构高度大于60米的高层建筑选用外径小于600mm的预应力混凝土管桩，边长小于500mm的预应力混凝土空心方桩应组织相关专家进行充分论证。
9、报审的民用建筑图纸及设计修改通知单（节能材料变更）另需提供节能材料检验报告（国家防火建筑材料质量监督检验中心），保温节能材料的导热系数、热惰性指标、表观密度、吸水率、压缩强度、抗拉强度、收缩率、软化系数、水蒸气渗透系数等的检验报告（国家、省及常州市检验单位）。 江苏省建设科技成果推广项目认定书（江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心）。
10、采光计算书（居住项目必须提供、公共项目宜提供）

	注意事项已阅、缺项材料已知
	签名
	
	日期
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